
95

Régulation de la circulation Régulation de la circulation

ComeBack

Potelet de délimitation composé d’une 
seule pièce avec pied intégré à cheviller.

Le mix particulier de matériaux à base 
de polyuréthane thermoplastique (TPU) 
permet de percuter et de franchir le 
ComeBack sans risque. Il se redresse 
ensuite de lui-même.

Deux hauteurs: 450 et 750 mm
Partie supérieure 80 mm Ø
Pied 200 mm Ø.

• Rouge de signalisation avec 
bandes de réfléchissement

• Peut basculer à 360°
• Se redresse automatiquement
• Résistance élevée à l‘usure

Hauteur 
(mm) kg/pièce Référence

460 2 290.22.452

760 2,5 290.23.682

1.000 3,0 290.28.332

LeitPin-Balise suspendue

Balise suspendue réfléchissants en poly-
éthylène avec câble d‘acier pour fixation 
au plafond et fixation au sol.

Conçu pour indiquer clairement les 
obstacles, les tuyaux de ventilation, les 
câbles ou les conduites.

Le câble acier se fixe à la fois au plafond 
et au sol.

La hauteur de la balise se règle selon le 
besoin.

Dimensions de la balise:
Hauteur 950 mm
Diamètre 100 mm
Longueur du câble acier: 2.500 mm

Livré avec le tendeur et le système de 
fixation.

NOUVEAU: Désormais également dispo-
nible en jaune réfléchissant avec bandes 
noires.

• Utilisation intérieure et extérieure
• En polyéthylène
• Hauteur de montage variable
• Coloris rouge et blanc 

réfléchissant

Coloris Hauteur 
(mm) kg/pièce Référence

rouge-blanc

950 2,5

290.28.881

noir-jeune 290.22.266




