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Peinture de haute qualité, très résistante, 
avec une durée de vie supérieure à la 
peinture monocomposant.

Adhère au béton, l‘asphalte et le ciment.

Facile à poser, idéal pour les grandes 
surfaces.

Se pose à la brosse ou en pulvérisation.

PROline-paint
Marquage extérieur

Peinture PROline  
pour marquage extérieur:
• Haute résistance aux produits abrasifs
• Haut pouvoir couvrant, séchage rapide
• Très forte adhérence
• Très résistance et durable
• Résistante à l’huile, aux 

solvants et aux détergents
• Sans silicone

Coloris kg/pièce Référence

blanc ~ RAL 9016

7

263.22.420

jaune ~ RAL 1023 263.25.624

rouge ~ RAL 3020 263.23.804

bleu ~ RAL 5017 263.21.512

gris ~ RAL 7043 263.25.110

Conditionnement:
Pot de 5 litres couvrant environ 25m2.

(Astuce: Selon la surface à courvir, nous 
recommandons 2 couches.) 

• Utilisation extérieure
• Résistance élevée aux intempéries
• Très résistante à l’huile, 

aux solvants et aux détergents
• Haut pouvoir couvrant,

séchage rapide
• Sans silicone
• Plusieurs coloris disponible


